
A. B. Sprievodnd a sihrnn6 technickf spr6va

AI. IDENTIFIKAENE OONJE O SIAYBE

N6zov stovby: REt(oNSrR UKCTA yEREJNEHo PRtEsIRANsryA v oBct irnyrruy HRAD?K

Miesto stovby: p.d.-203/2, I09 k.6. eerveni Hrddok, okr.Zlot6 Morovce

Zostovon6 plocho: 243,83 m 2

/nveslor: Obec eerveni Hrddok, e.t93, gst 82 eerveny Hrddok

Hlovn'i projekiont lng. PotrikFiite /a.45, 951 82 eerveny Hrodok/

Zohojenie stovby: po vydoni stovebn6ho povolenio
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Dodovotel': so urdi vyberovfm kononim

D6tum: Jtl 2019

A.2 zArctaovi OouI IHARAKTERIIUJOIE sIAyBU

A.2. t pLOswE,a pnrrsToRov E B,[ANC,E
Zostovond plocho : 243.83 m'

4.2.2 M'ESIO SIAYBY

Stovbo je novrhovono v obci e erven'i  Hrddok. Jednd so o spevnene plochy pred obecn'im 0rodom no
porcelioch a.203/2 o l09.

A.3 POP'S SIAYBY

Novrh r ieSirekonStrukciu o doplnenie p6vodn' ich chodnikov okolo obecn6ho 0rodu o kul t0rneho domu.
Projekt dblej  r ie5iojdoplnenie spevnenl ich pl6ch porkovonio. V romci projektu so novrhuje ojv ' isodbo
piotich kusov jovoro pol'neho (Acer compestre), kioni bude tvorif l lniu popri chodnfku zo kult0rnym domom
o vizuolne oddel ipr iesior detsk6ho ihr isko.

A.4 PREHIAD VfiCUOOISKOV'1CH PODKLADOV

Schvdlend orchitektonicko 5t0dio
Tvoro-miestno obhl iodko pozemku, v, i5kopisn6 o polohopisn6 zomeronie pozemku.
Toznomy o fotodokumentocio sprocovovone podos vyprocovonio orchitektonickej5t0die.
Kopio kotostrolnej mopy
Plofne vyhlo5ky o STN
Prerokovonie zdmeru investoro

A.s vEcNf a easovE vAzBy NA oKor. n0 vigavBu, suvtsrAcE tNyEsricrE,
PODM'E'V U JU CE P REDPOKLADY

So zodotim v,istovby !o uvoZuje po vydoni stovebn6ho povolenio. Pred zohdjenlm vfsiovby trebo plochu
vydistif o vyt,ieit vSetky podzemne vedenio. Reolizocio stovebnrich prdc nem6 ine vecne oni dosove vozby
no okolitO v'istovbu.
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8 I. CHARAKTER'SI'KA UZEMIA SIAYEY

8. I . I YYKONANE PNITSTU MY A DOSI.EDKY Z NICH WPL{VAIOCT PRE NIYRH SIAYEY.
Bolo vykonono obhliodko stovenisko, ktorou so zistili geogrofick6 pomery. Zomeroli so vSetky jestvujOce
inZinierske siete trosy verejn'ich inZinierskych sieti, poloho susedn'ich objektov, oplotenie. Priprovo spo6ivolo
oj z v'iSkopisneho zomeronio pozemku.

8.T.2 PRIPRAVA PRE WSTAVBU.
Priprovne proce bud0 spo6ivot ibo z vymedzenio ploch pre moteriol. Je nutn6 vyznodenie odpodoveho
potrubio, privodu vody o vSetk'ich jestvuj0cich inZinierskych sieti.

8.2 SIAYEBNO-IECHN'CTE NITSTruE STAVBY.

I. gflRACIE PRACE

B0rocie pr6ce bud0 spoelvof v odstrdneni p6vodn'ich betonov' i  ch chodnfkov (hr. Cco 150mm)
o v odstronenf obrubnikov v miestoch nopojenio novej spevnenej plochy. V priestore novfch spevnenych
ploch so odkope zemino do prlslu5nej hiOky.

2. Z6kladov6 konifrukcie

Podklodom pre vSetky druhy obrubnikov bude suchf bet6n (C l6-20) v 5lrke 350-4O0mm.

3. Vodorovn6 kon5trukcie

Projekt r ieSidvo druhy spevnen;ich ploch. Jeden pre chodniky o druhy typ spevnend plocho pre outd.
Podklodom pre bet6novO zdmkov0 dloZbu bude sprovidlo rostliter6n zhufnen'i. Dol5ie vrstvy podlb v,ipisu
sklodby konStrukcii, ktoni je vo vfkresovej costi dokument6cie.

5. Dilot6cie

. Z hl 'odisko nekonfl iktn6ho konStrukdn6ho rieSenio bud0 di lotocne oddelen6 6osti hlovne chodnfkov
v dfZke cco 50 m.

6. Rompy:

. V5etky costi chodnikov bud0 zhotovene iok oby bol zobezpeden'i bezbori6rov'i prechod cez vSetky
dosti no celom Oseku trosy.
. Upozornenie:
. Uv6dzon6 konkr6tne druhy, typy, znoEky moleri6lov, technol6gii o zoriodenf v tejto spr6ve sf
referendn6 o dojti so nohrodif po odsfhlosenf zodpovedn'y'm projektontom moteri6lmi s preuk6zoiel'ne
rovnokym i vlostnosfqmi.
. Vietky pouiit6 moleri6ly o vyrobky pri reoliz6cii slovebnych pr6c musio mof certifik6t plotn'i pre
Slovensk0 republiku.

8.3 STAROSI. 'yOSi O i.rVOTNf pnOSrn ED!E.
UvoTovone stovebn6 proce nemoj0 Skodliv'i vplyv no Zivotne prostredie. S odpodmi trebo noklodof podl'o
pr is luSn' ich ustonoveni z6kono a.79 /2015 Z. z.  o odpodoch v zneni vyhloSky MZP SR a.371 /2015. o vyhl65ky
4.365/2O15 Z.2., ktorou so ustonovuje Kotolog odpodov. Pri prevoze sypk6ho moteridlu bud0 moterioly
uloZen6 no loZn6 plochy vozidiel  tok, oby nedochddzolo po6os preprovy k jeho vypoddvoniu, olebo
rozproSeniu o podlb,potreby so loZn6 plocho prekryje. Dodovotel'stovby odovzdd odpody len osobe
opr6vnenej noklodof soodpodmi podlb uveden6ho zdkono, (ok nezobezpeduje ich zhodnotenie olebo
zneikodnenie som.).  Do zoriodenio no noklodonie s odpodmi musi dodovotel 'z6roveri  s doddvkou odpodu
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prevodzkovotelovizoriodenio odovzdot doklod o mnoZstve o druhu dodon6ho odpodu. Miesto sklddky urdi
investor v sulode s rozhodnutfm odboru Zivotneho orostredio okresu.

Vozidlo vychodzoj0 ce zo stovenisko no verejn6 komunikdcie musio byf o-isten6. Podl'o Cestn6ho zdkono
193/97 Zb. S 9 ods.5 oZ 7 je stovebnik povinn,i podos vfstovby udrZiovof cistotu no verejn,ich
komunikocioch uZivon'ich stovebnou dinnosfou. V prfpode znedistenio olebo po5kodenio musi
bezodklodne komunikocie oeistif olebo oprovif o v,istovbu zobezpedovof bez ru5enio bezpednosti o
plynulosti cestnej o peSej premovky. Privykon6vonistovebn,ich proc no stovenisku je potrebn6, oby zo
strony doddvotel'o stovby bolizobezpeeen6 v5etky opotrenio no ochronu Zivotn6ho prostredio po cel0
dobu reolizocie, hlovne zomeron6 no znftenie hlue nosti o proSnosti. nokol'ko bud0 niektor6 dinnosti
reolizovone zo prevddzky budovy. V 6ose procovnejdoby od 7.00 do 2l.00 musf byf dodrZon'i hlukov'i limit
LAeqP = 60 dB

Tuh6 odpody
o., Komunolny odpod /O/ bude sklodovony v kontojneroch BOBR - I ks no dvore privstupe no pozemok.
Odpod c.2 - stovebno suf o in, i  stovebnf odpod neznedistenf cco. do 25 m3. bude podos v' istovby

odvdZon'i  o usklodriovonf no nojbl iXiu sklddku stovebnej sute o stovebn6ho odpodu, ktor0
urdl prislu5n'i stovebn'i 0rod.

Odpodov6 hospod6rstvo
Zhotovene no zdklode Vyhlo5ky Ministersivo Zivotneho prostredio Slovenskej republiky z 13. Novembro 2015,
ktorou so ustonovuje kotolog odpodov.

I. ODPADVZNIKAJUCI POEAS V(STAVAV A NASI.EDNE PO NEJ.
-Zoklodove konStrukcie so zhotovio z betonu zobezpedeneho pomocou mobilnfch domie5ovo6ov
-Obvodove murivo z tvornic
-5olovocie o ine dreven6 dielce
-bit0menovd hydroizolocio
-drobn'i kovov'i odpod. plechy
Odpody vzniknut6 zo stovebnejsute so bud0 zbierof do ocelbv'ich kontojnerov. Kontojnery bud0 podlb
potreby umiestnen6 prizdroj istovebn6ho odpodu o to, no spevnenlich plochdch po obvode budovy tok
oby neohrozovoli  bezpednosf chodcov. Do6osn6 sklodky bdpodov bud0 vytvoren6 v oreoli  stovenisko,
ktor6 v5ok bud0 l ikvidovone do mox. lO proc. dni. Plostov6 v' iplne otvorov, priemyseln6 brdny, zosklene
steny. vn0torn6 dvere bud0 vyroben6 mimo stovby v stoldrskej dielni o osodio so no priproven6 ocel'ove
zovesy. Armot0ry, zobrodlio o in6 zdmodnicke prvky bud0 vyrobene v zdmodnickej dielni. Betonove zmesiv
mol'ich mnoZstvdch bud0 priprovovon6 priomo no mieste pomocou beZn'ich 250 | mieSodiek. Vo65ie
objemy bud0 dodovone pomocou mobilnfch domie5ovodov.
Privfstovbe objektu bud0 vznikof nosledovn6 druhy odpodov:

Kod odpodu Ndzov odpodu Kolegorio odpodu Mnofutvo

15  0 r  0 r -  04 Oboly z popiero o lepenky, z ploslu, z drevo, z kovov O- oslotnf odpod 50 k9

1 7  0 t  0 l Zmesi  betonu,  tehol .  obklodociek O -  osto iny odpod | 500 kg

t7  0201 Drevo, sklo, plosty O * osiotn,i odpod 20 kg

17 03  02 bi t0menov6 zmesi  in6 oko uveden6 v l7  03 0 l O - ostotnf odpod 2 k g

17 04  05 Zelezo c ocel' O _ ostoln,i odpod 3 k g

t 7 0 5 0 6 vfkopovd zemino ind cko uvedend v I Z 05 05 O - ostolnf odpod 5 O00kg

t7  06  04 izolodn6moterioly in6 oko uveden6 v 17 06 0l  o l7 06 03 O _ ostotn,i odpod 30 kg

Spolu cco: 6605 kg {6,6 t)
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8.4 SIAROSII.'YOST O BEZP EENOST P RACE A TECHN ICK'1 CH ZARI ADENI.
Pre dodrZiovonie bezpednosti pri  prdci plotio pri lslu5n6 ustonovenio zokono a.124/2006, o bezpednosti
o ochrone zdrovio pri proci o o zmene o doplneni niektonich zokonov, ktorf je 0plnfm znenim zdkono d.
330/19967.2. o bezpednosti o ochrone zdrovio pri prdci ,  oko vypl ' ivo zo zmien o doplnenizdkonmi 95/2000
7. z. o a. 158/2001 Z.z. Vieobecne zdsody prevencie o povinnosti zomestn6votelb s0 popison6 v $ B, Bo o2
Bf. Zomestn6votel '  je povinn' i  urdif odborne sp6sobil6ho zomestnonco, olebo ho zobezpedif doddvotelsky
(bezpecnostneho techniko), ktoni bude vykonovof 0lohy prizoisfovoni bezpe-nosti o ochrony zdrovio pri
proci. T'im vSok nie je dotknut6 plnenie povinnostf o zodpovednosf zomesinovotel'o zo bezpeinosf o
ochronu zdrovio pri proci. ($ 12)

Ak no jednom procovisku plnio 0lohy zomestnonciviocerych zomestnovotelbv, olebo fyzick6 osoby
oprdvnene podnikof, musibyf medzi nimi uzcvretd pisomnd dohodo, kto zodpoved6 zo vytvorenie
podmienok bezpednosti o ochrony zdrovio no spolodnom procovisku ($ 9).

Podlb noriodenio vlody e .396/2006 o minimolnych bezpe-nostnfch o zdrovotn' ich poZiodovkoch je
stovebnik povinny podl 'o $ 2 poverif  koordindtoro bezpe-nosti,  ktor6ho noplr iou je koordinocio plnenio 0loh
prireolizocif proc z hl 'odisko bezpe-nosti o ochrony zdrovio popisonfch v $ 5 N.V. 396/2006. Doddvotel ' je
povinnf spoluprocovof o poskytn0f poveren6mu koordindtorovi stovebniko poZodovon6 informocie pre
vyprocovonie plonu bezpednosti o ochrony zdrovio v s0lode s $ 4 N.V.

No stovenisku so musio dodrZiovot prfslu5n6 ustonovenio vyhldSky Slovensk6ho 0rodu bezpednosti proce d.
147/2013. U Specidlnych profesi lplot io osobitn6 predpisy. Priprep6jonikdblov el. energie musio so
procovnicivopred presveddif Ze vedenio boli odpojen6 o s0 bez nopotio.Z hl'odisko protipoZiornej ochrony
no stovenisku o v priesloroch stovby bude dodovotel' re5pektovot zdkon o poZiornej ochrone a.31412001
2.2., oko oj STN v donej problemotike, hlovne STN 73 0BlB o 73 0822. Pri prdci s otvorenfm ohiom (zvdronie
ocelbvej konStrukcie potrubio o pod.), musio byf horlbv6 predmety z bl2keho okolio odstronen6, olebo
prekryte nehorl'ovfm krytom. Prijozdn6 o stoveniskov6 komunikocie nesmO byf zotorosen6, oby vZdy bol
zochovonf prejozdn'i profil pre vozidld poZiornej zdsohovejjednotky o pre vozidlo nichlej zdrovotnej
pomoci. No stovenisku musio byf vyznocen6 smery 0nikovej cesty.MoZn6 zdroje ohrozenio Zivoto o zdrovio
os6b (otvory, jomy. nestobiln6 kon5trukcie) je dodovotel 'stovebnlTch proc povinnf zoist i f  tok, oby tok6to
ohrozenie bolo vyl0den6. Pred zodotim prdc musl stovbyvedOci oboznomif v5etkfch procovnlkov v'istovby
s podmienkomi dodrZovonio bezpednostn'ich opotreni pri pr6ci, poZiornej ochrone o s dodrZiovonim
zvldStnych opotrenf v s0lode s vykonovonim pridelenej proce. Procovnici musio byf vybovenlochronnfmi
pom6ckomi podl'o chorokteru proce. \6etky stovebn6 stroje vybovene elektrick'im pohonom musio byf
uzemnene v zmysle plotn' ich STN. Pri proci s bremenomi musio byf dodrZon6 zosody NV SR e .281/20061. z.
o minimolnych bezpe-nostn' ich o zdrovotn' ich opotrenioch. Zomestnovoiel 'musi podlb NV SR a.392/2006
Z. z. vykonof opotrenio, oby procovny prostriedok, ktor,i poskytuje zomestnoncom bol no prisluSnO procu
vhodn'i ,  oby pri jeho pouZivoni bolo zoistend bezpe-nosf o ochrono zdrcrvio zomestnonco.U veduceho
stovby muslbyt umiestneno lekorniCko prvbj pomoci. Pri telefone ved0ceho musi byt vyvesen'i  prehlbd
telefonnych cfsel n0dzoveho volonio poZiornejsluZby, zdrovotnej prvej pomoci, pol lcie, vod6rnielektrdrni,
plynornio pod.Okrem uvedenyich bezpednostnfch opotreni, plot io podmienky stonoven6 projektontmi
jednotliv'icn aotl!,|: 

?, 
uvedene v prisluSnfch kopitoloch tejto technickejsprovy .
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