
A. B. Spriev odnd o s6hrnn6 technick6 sprfvo

AI. 'DENI'F'KAENE IJDAJE O SIAYBE

N6zov stovby: RrroruSrRuKctA uEREJNEno PR'ESIRANSryA V OBC' eenveruf HRADOK- CgOOruir

Miesto stovby: p.d..-271/3, 2lO k.6. eerven'i Hr6dok, okr.Zlote Morovce

Zostovono plocho: 163,76m 2

/nvesfor: Obec eerven'i  Hrddok, e .193,951 82 eerveny Hrodok

Hlovn' i  projeklont: Ing.PotrikFUte /e.45, 951 82 eerveny Hrodok/

Zoh6jenie stovby: po vydon[stovebn6ho povolenio

Doddvotel ' :  so urdiv' iberovfm kononim

D6tum: Jf l  2019

A.2 zArtaoNi AoaT CHARAKTERIZUJUCE SIAVBU

A.2.r pLOswf .q pnlesroRovE B,[ANC,E
Zostovono plocho : | 63.76 m2

A.2.2 MIESIO SIAVBY

Stovbo je novrhovond v obci -erven,i Hrodok. Jednd so o spevnene plochy- chodnfk v inirovildne obci
e erven,i Hrodok popri cesle ll.Ir. a 1627

A.3 POPIS SIAYBY

Ndvrh rie5i rozifrenie chodnfko, ktoni kondf pri objekte b'ivolej Skolky. Chodnik bude z bel6novej zdmkovej
dloZby Sirky 1,5 m .

A.4 PREHI:AD V'1CNOOISKOVfiCH PODKLADOV

Schvolend orchilektonickd it0dio
Tvoro-miestno obhliodko pozemku, vy5kopisn6 o polohopisne zomeronie pozemku.
Zoznamy o fotodokumentocio sprocovovone po-os vyprocovonio orchitekionickej 5t0die.
K6pio kotostrdlnej mopy
Plotn6 vyhloSky o STN
Prerokovonie z6meru invesloro

A.s vEcNf a easovE vAzBy NA oKot r0 vktavBu, sfvtstAcE ,NvEsric,E.
PODM'Efv U JA CE P REDPOKLADY

So zo-olim v,istovby so uvoZuje po vydonf stovebn6ho povolenio. Pred zoh6jenlm v,islovby trebo plochu
vycistif o vyt,idif vSetky podzemn6 vedenio. Reolizocio slovebnfch proc nemo in6 vecn6 oni 6osov6 vozby
no okolit0 vfstovbu.
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A. B. Spriev odn6 o sthrnn6 technickd spr6va

BI. CHARAKTER'SI'KA UZEMIA SIAVBY

B. I . r wKoNANf pnrrsru My A DOS[EDKy z NrcH wpLfvAJ dcr pnr ru Avnu srAvBv.
Bolo vykonon6 obhliodko stovenisko, klorou so zisiil i geogrofick6 pomery. Zomeroli so v5etky jeslvuj0ce
inZinierske siele lrosy verejn,ich inZinierskych sieti, poloho susedn,ich objektov, oplotenie. Priprovo spodivolo
oj z v,i5kopisn6ho zomeronio pozemku.

8.T.2 PRqPRAVA, PRE WSTAVBU.
Priprovn6 proce bud0 preto spo-ivof ibo z vymedzenio pl6ch pre moteri6l. Je nutn6 vyznodenie
odpodov6ho polrubio, privodu vody o vietk,ich jestvujticich inZinierskych sietf.

8.2 SIAYEBNO-IECHNICTENIESTTIE SIAYBY.

I. BdRACIE PRACE

B0rocie prdce bud0 spo-ivof v odstr6neniodkoponejzeminy, ktor0 nohrodio vrstvy chodniko respektfve

vjozdov.

2. Zdkl a dov6 konSfrukcie

Podklodom pre vSelky druhy obrubnikov bude suchy bel6n (Cl6-20) v 5irke 350-400mm.

3. Vodorovn6 kon5lrukcie

Projekt rieSi ndvrh spevnenej plochy komunikocie pre pe5ich. Chodnik bude Sirky l.5m o umiestnen'i
sprovidlo je umiestnen,i 250mm od oplotenio pozemkov. Podklodom pre bel6novO z6mkov0 dloZbu bude

sprovidlo rosili ler6n zhutnen'i. DolSie vrstvy podlb v,i pisu sklodby konStrukcif, ktoni je vo vyikresovej -osti
dokumentocie. Prie-ny sklon chodniko budO 2%.Pozdilny sklon bude v sklone miestnej komunikocie. Po

oboch slronoch chodniko so novrhuje Strkov'i obsyp (hr.150mm)

5. Dilatdcie

. Z hlbdisko nekonfliktn6ho kon5trukcn6ho rie5enio budO dilotoine oddelen6 eosti hlovne chodnikov
v dlZke cco 50 m.

8.3 SIAROSII'VOSi O irVOTNf pROSrRrOtr.
UvoZovon6 stovebn6 prdce nemoj0 Skodliv'i vplyv no Zivotn6 proslredie. S odpodmi trebo noklodof podl'o
pr is lu5nych ustonoveni zdkono a.79 /2O15 Z. z.  o odpodoch v zneni vyhl65ky MZP SR e .371 /2015. o vyhldSky
a.365/20157.2., klorou so ustonovuje Kololog odpodov. Pri prevoze sypkeho moleri6lu bud0 moleri6ly
uloZen6 no loZn6 plochy vozidiel  lok. oby nedochodzolo podos preprovy k jeho vypodovoniu, olebo
rozpr65eniu o podlb potreby so IoZnd plocho prekryje. Doddvotel'stovby odovzdo odpody len osobe
oprdvnenej noklodof s odpodmi podl 'o uveden6ho zdkono, (ok nezobezpe-uje ich zhodnolenie olebo
zneSkodnenie som.).  Do zoriodenio no noklodonie s odpodmimus[ dodovotel 'zorovei

s dodovkou odpodu prevodzkovolelbvizor iodenio odovzdof doklod o mnoZstve o druhu dodon6ho
odpodu. Miesto sklodky urdiinvestor v s0lode s rozhodnutlm odboru Zivotn6ho proslredio okresu.

Vozidlo vychddzoj0ce zo stovenisko no verejn6 komunikocie musio byf o-isten6. Podlb Cestn6ho zdkono
193/97 Zb. $ 9 ods.5 oZ 7 je stovebnfk povinn,i po-os v'islovby udrZiovof dislotu no verejn'ich
komunik6ci6ch uZivon,ich stovebnou cinnoslou. V pripode znedistenio olebo poSkodenio musi
bezodklodne komunikdcie odistif olebo oprovif o v,istovbu zobezpe-ovof bez ru5enio bezpednosti o
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A. 8. Spriev odn6 o srthrnn6 technick6 sprava

plynulost i  cestnej o peSej premovky. Pr i  vykonovonistovebn' i  ch proc no stovenisku je potrebn6, oby zo

strony dodovotel 'o stovby bol izobezpeden6 vSetky opotrenio no ochronu Zivotneho prostredio po cel0
dobu reolizocie, hlovne zomeron6 no zniZenie hludnosti o pro5nosti, nokol'ko bud0 niektor6 dinnosti
reolizovone zo prevodzky budovy. V 6ose procovnej doby od 7.00 do 21.00 musibyf dodrZon'i hlukovli l imit
LAeoo = 50 dB

Tuh6 odpody
o.,  Komunolny odpod /O/ bude sklodovon' i  v kontojneroch BOBR - I  ks no dvore pr ivstupe no pozemok.

Odpod c.2 -  s iovebno suf o in ' i  stovebnlT odpod neznedisienf cco. do 25 m3, bude po6os v' istovby
odvdZonf o usklodriovonf no nojbliXiu sklodku stovebnej sute o stovebneho odpodu, ktor0
ur-i prislu5n'i stovebn'i 0rod.

Odpodov6 hospod6rsfvo
Zhotoven6 no zoklode Vyhlo5ky Ministerstvo Zivotneho prostredio Slovenskej republ iky z 13. Novembro 20. l5,
ktorou so ustonovuje kotol69 odpodov.

I. ODPAD VZNIKAJOC' POdAS V'.STAVSV A NISI.EDNE PO NEJ.
-Zoklodov6 kon5trukcie so zhotovio z betonu zobezpe6en6ho pomocou mobi ln ' ich domieSovodov
-Obvodove murivo z tvornic
-Solovocie o in6 dreven6 dielce
-bi t0menovo hydroizolocio
-drobn'i kovovlT odpod, plechy

Odpody vzniknut6 zo stovebnej sute so budu zbierot do ocelbv'ich kontojnerov. Kontojnery budO podlo
potreby umiestnen6 pr izdroj i  stovebneho odpodu o to,  no spevnenfch plochoch po obvode budovy tok
oby neohrozovol i  bezpednost chodcov. Do6osn6 sklodky odpodov budO vytvorene v oreol i  stovenisko.
ktor6 v5ok budO l ikvidovon6 do mox. 10 proc. dni .  Plostove v' i  p lne otvorov, pr iemyseln6 brony, zosklen6
steny, vn0torn6 dvere bud0 vyroben6 mimo stovby v stolorskej dielni  o osodio so no pr iproven6 ocel 'ov6
zdvesy. Armot0ry, zobrodl io o ine zomodnlcke prvky bud0 vyroben6 v zomodnickej dielni .  Betonove zmesiv
mol'ich mnoZstvdch budO priprovovon6 priomo no mieste pomocou beZn'ich 250 | mie5ociek. Voc5ie

objemy budu dodovone pomocou mobi ln ' ich domieSovodov.
Pri  vystovbe objektu bud0 vznikof nosledovne druhy odpodov:

Kod odpodu Ndzov odpodu Koteg6rio odpodu Mnozstvo

1 5  0 t  0 r -  0 4 Oboly z popiero o lepenky, z ploslu, z drevo, z kovov O- osiotnf odpod 50 kg

l 7  0 l  0 r Zmesi  betonu,  tehol ,  obklodociek O - ostotnli odpod 100 kg

t7  0201 Drevo, sklo, plosiy O - ostotnV odpod l 0  k g

17 03  02 bi t0menov6 zmesi  ine oko uveden6 v l7  03 0 l O - ostotnlT odpod 2 k g

17 04  05 Telezo o ocel' O - ostotnV odpod 3 k g

r 70506 vfkopovd zemino ind oko uvedeno v l7 05 05 O - osiotnf odpod 1 5000kg

t 7  0 6 0 4 izolo6n6 moter idlv in6 oko uvedene v 17 06 Ol o l7 06 03 O - ostotnf odpod 30 kg

Spo lu  cco :  15195  kg  (15 ,2  t )

8.4 SIAROSII'YOSI O BEZPEENOSI PRACE ATECHNICK'ICH ZARIADENI.
Pre dodrZiovonie bezpednosti pri  prdci plotio prislu5n6 ustonovenio zokono a.12412006, o bezpednosti
o ochrone zdrovio pri proci o o zmene o doplneni niektorfch zokonov, ktorl i  je 0pln' im znenlm zokono d.
330/19961.2. o bezpednosti o ochrone zdrovio pri proci ,  oko vypl ' ivo zo zmien o doplnenlzokonmi 95/2000
l. z. o a. l58/2001 Z.z. VSeobecn6 zdsody prevencie o povinnosti zomestnovoiel 'o s0 poplsone v $ B, Bo oi
Bf.
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A. B. Sprievodn6 a sthrnn6 technick6 sprdva

Zomestndvotel '  je povinnf ureif odborne sp6sobil6ho zomestnonco, olebo ho zobezpecif dodovotelsky
(bezpe6nostn6ho techniko), ktoni bude vykonovof 0lohy prizoistovoni bezpednostio ochrony zdrovio pri
proci. T'im v5ok nie je dotknute plnenie povinnostl o zodpovednosf zomestnovotelb zo bezpednosf o
ochronu zdrovio pri proci. ($ 12)

Ak no jednom procovisku plnio 0lohy zomestnonci viocerych zomestndvotelbv, olebo fyzicke osoby
oprovnen6 podnikof. musibyf medzi nimi uzovreto pisomnd dohodo, kto zodpovedd zo vytvorenie
podmienok bezpe-nosti o ochrony zdrovio no spolo-nom procovisku ($ 9).

Podl 'o noriodenio vlody a.396/2006 o minimolnych bezpeCnosln' ich o zdrovotn,ich poZiodovkoch je
stovebnik povinnf podl'o $ 2 poverif koordinotoro bezpednosti, ktor6ho nophiou je koordinocio plnenio 0loh
pri reolizocif proc z hl'odisko bezpednosli o ochrony zdrovio popison'ich v $ 5 N.V. 396/2006. Doddvotel' je
povinnri spoluprocovof o poskytn0f poveren6mu koordindtorovistovebniko poZodovon6 informocie pre
vyprocovonie pldnu bezpe-nosti o ochrony zdrovio v s0lode s $ 4 N.V.

No stovenisku so musio dodrZiovof prislu5ne ustonovenio vyhlo5ky Slovenskeho urodu bezpe-nosti prdce -.
147 /2013. U Speciolnych profesii plotio osobitn6 predpisy. Pri prepojoni koblov el. energie musio so
procovnici vopred presved-if  Ze vedenio boli  odpojen6 o s0 bez nopotio.Z hlodisko protipoZiornej ochrony
no stovenisku o v priestoroch stovby bude dodovotel '  re5pektovof zokon o poZiornej ochrone a.314/2001
7.2., oko oj STN v donej problemotike, hlovne STN 73 0B lB o 73 0822. Pri prdci s otvorenym ohriom (zvoronie
ocelbvejkon5trukcie potrubio o pod.), musio byf horl 'ove predmety z bl izkeho okolio odstrdnene, olebo
prekryte nehorl'ovym krytom.

Prtlozdn6 o stoveniskov6 komunikocie nesm0 byt zotorosen6, oby vZdy bol zochovony prejozdn'i profil pre
vozidlo poZiornej zdsohovejjednotky o pre vozidlq niehlejzdrovotnej pomoci. No stovenisku musio byf
vyznodene smery 0nikovej cesty.

MoZn6 zdroje ohrozenio Zivoto o zdrovio os6b (otvory, jomy, nestobiln6 konStrukcie) je dodovotel'
stovebnlTch proc povinnlT zoistif tok, oby tok6to ohrozenie bolo vylOdene.

Pred zodo'fim prdc musistovbyvedOci obozndmif vSetkych procovnikov vyistovby s podmienkomi
dodrZiovonio bezpednostnrich opotreni pri proci, poZiornej ochrone o s dodrZiovonlm zvldStnych opotreni v
s0lode s vykonovonim pridelenej prdce.

Procovnici musio byf vyboveniochronn'imi pomockomi podl'o chorokteru proce. \6etky stovebne stroje
vybovene elektr ick' im pohonom musio byf uzemnen6 v zmysle plotnlTch STN.

Pri proci s bremenomi musio byf dodrZon6 zosody NV SR a. 281/2006 7. z. o minimdlnych bezpednostnych o
zdrovotnlTch opotrenioch. Zomestndvotel 'musi podl 'o NV SR a.392/2006 Z. z. vykonot opotrenio, oby
procovnf prostriedok, ktoni poskytuje zomestnoncom bol no prislu5n0 procu vhodn'i, oby prijeho pouZlvoni
bolo zoisteno bezpednosf o ochrono zdrovio zomestnonco.

U ved0ceho stovby muslbyf umieslneno lekornidko prvej pomoci. Pritelef6ne ved0ceho musf byf vyvesenf
prehl 'od telefonnych cisel n0dzov6ho volonio poZiornejsluZby, zdrovoinej prvej pomoci, pol lcie, vodorni
elektrdrni, plyndrni o pod.

Okrem uvedenfch bezpednostn'ich opotreni, plotio podmienky stonovene projektontmijednotlivlich costi
P. D. uveden6 v prlslu5nyich kopitoldch tejto technickejsprovy .

DOEASNE DOPRAVNE zNnceNIE -  PoEAs REAtIzAcIE VYSTAVBY

V5eobecn6 dosf :

8 .5
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A. B. Sprievodnf a sihrnnd technick6 sprdva

Verejnyi investor - Obec e erven'i Hrodok pristupi pri rieSeni novostovby chodniko k dodosn6mu obmedzeniu
regionolnej cesty l /51 .  Vjozdy k rodinn, i  m domom s0 existuj0ce o zoston0 zochovon6. Suf z vyikopov bude
odvezeno no sklodku mimo komunikodnyi pr iestor.  Po def ini t ivnom ul 'ohnut ibude vozovko komunikocie

obnoveno podlb poZiodoviek sprovcu komunikocie.

Zo 06elom vykononio potrebnej orgonizocie doprovy po dobu reol izocie siovebnych proc je nutn6 r ie5i f  no
regiondlnejceste doprovn6 znodenie po-os v ' istovby. Zr iod'uje so pr iednymi o pozdlZnymiuzoveromi

o nojpoirebnej5imi doprovnf mi znodkomi.

UAo;e o pr ieskumoch :

Ako podklod pre vyprocovonie projektu pre siovebn6 povolenie bolo pouZito si tuocio o obhl iodko
stovenisko s vlostnfm domeronim.

Popis technick6ho r ieienio :

V' ikopov' imiprocomi nesmie dojsf  k noru5eniu stot iky cestn6ho leleso, nesmie dojsf  k znedisieniu
komunikocie oni k ohrozeniu bezpednost i  cestnej premovky no miesinej komunikoci i .  Pr istovebn, ich
prococh dOjde kzvieniv profilu 5totnej cesty do dvoch jozdn'ich pruhov. Dvojsmern6 vedenie doprovy
bude v 0seku diZky procovisko (82 m) zviene no dvo pruhy o prejozdnejSirke 2x3,75 m. Celkovo dlZko
procovisko no ceste je cco 82 m. Procovisko bude vyznoden6 prenosnym doprovnym znodenim
v obidvoch jozdn' i  ch pruhoch.

V mieste stovenisko so momeniolne nenochodzo chodnik

Po ukondeni stovebn, ich pr6c slovebnfk noruienU dosf komunik6cie, pr ip.  zelen6ho p6su, uvedie

do p6vodn6ho stovu.

Doprovn6 zno6enie podos v'istovby :

No regiondlnej ceste je jestvuj0ce doprovn6 zno6enie, ktor6 zobezpeduje plynul ' i  chod doprovy. Stovbo je

nopojeno no jestvuj0ci miestny doprovn'i syst6m. Orgonizocio doprovy je dono smerom prilozdovej

komunikdcie.

Podos reol izdcie stovby bude obmedzeno plynulosf cestnej prem6vky no ceste 1627 v 0seku diZky
procovisko. Podos stovebnfch prdc d6jde kzuleniu profilu cesty do dvoch jozdn,ich pruhov. Dvojsmern6
vedenie doprovy bude v 0seku dlZky procovisko v dvoch pruhoch o prejozdnej5rrke 5,0 m (2,5+2,5m).

Z hl 'odisko bezpednost iprocovnfkov o zo 0delom vykononio potrebnejorgonizocie doprovy je nutne r ieSi l

no miestnej komunikdcii doprovne znodenie podos vfstovby. Zriod'uje so prie-nymi o pozdiZnymi uzoveromi

o nojpotrebnej5imi doprovnymi zno6komi.

Uzovero

Bude rieSend smerovocfmi doskomiT 4o pre procovisko reolizocie chodniko, ktore bud0 kloden6 no okroj
vozovky. Dosky budu vybovene vystroZnlTm osvetlenim pre jozdu v noci o v neprioznivom podosi. No

zodiotku bude osodeno znoiko C6b.

Prenosn6 doprovn6 znodky :

7 4 - smerovocie dosky Dl C5 b - prikozony smer iozdy
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A. B. Spriev odn6 o sthrnn6 technickd spr6vo

Pre bezpedn'i prejozd dotknutfm 0sekom bude osoden6 s0stovo DDZ v oboch smeroch podlo
PD v porodf:

A 19 - Pr6co no ceste

A4b,c -z ] leno vozovko

B 29o -Zokoz predch6dzonio

B 3lo - Nojvy55iodovolen6 nichlosf - 40 km/hod

B 39 - Koniec viocerych zlkozov

Presn'i poCet prenosnych doprovn'ich znoCiek potrebn'ich no jedno procovisko, oko oj vzdiolenosf
osodenio - vid'vlTkresovd dokumentocio.

Doprovn6 znoeky pouZit6 no zobezpedenie procovisko musio zodpovedof ,,Zdsodom pre pouZivonie
prenosn6ho doprovn6ho znodenio no pozemn'ich komunik6cidch" oko ojprisluSn'im s0visiocim predpisom
o normdm vyhl. e .912009 zb. z. o TP 02/2010. Zno6ky pouZit6 no zobezpedenie procovisko bud0 zoklodnej
vel'kosti v reflexnej 0prove.

Po6os stovebn'y'ch pr6c o presfdvky, oko oj po ukon6eni procovnej doby nesmf zosiof no ceste stovebn6
siroje o n6slroje oni sfovebnf moteri6l. Musio byf odloien6 no ploche k lomu 6Eelu urdenej o tu musi byf
usklodneny oj slovebn'y' moteri6l.

BezpeEnosf pr6ce :

Pri reoliz6cii stovby je potrebn6 dodrZiovof vSetky predpisy o bezpednosti o ochrone zdrovio
o monipulocii so strojn,im zoriodenlm.

v eervenom Hr6dku
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